Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti ultrazvočnega aparata, pri čemer so lastnosti ponujenega aparata lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, kako njegova oprema izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja. 

	1 Splošne zahteve:
	Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti

	1 biti mora lahek (masa aparata z dvema akumolatorjema ne sme presegati 4,4 kg), kompakten in odporen na udarce
	

	2 zaščiten pred vlago in prahom (stopnja zaščite najmanj IP44)
	

	3 imeti mora barvni LCD osvetljen zaslon, velikosti vsaj 8”4 inčev ločljivosti 800 x 600, za prikaz sistemskih sporočil, krivulj, merilnih parametov, navodil uporabniku. Zaslon mora imeti možnost prikaza vseh 12 EKG odvodov hkrati.
	

	4 imeti mora vgrajen tiskalnik, kateri omogoča izpis trendov, dogodkov in EKG ja (vsaj 6 EKGodvodov hkrati v formatu 2x6 ali 3x4 + ritem z interpretacijo in meritvami ). Širina papirja mora biti vsaj 110 mm.
	

	5 imeti mora transportno torbo z zaščito za zaslon in s prostori za vlaganje pribora (defibrilacijske ročke, senzor za SPO2, ekg kabel, NIBP mašeta z cevjo, temperaturni senzor, IBP priključni kabel, samolepilne elektrode za defibriliranje in samolepilne elektrode za ekg).
	

	6 napajan mora biti z akumulatorskima baterijama, ki omogočata vsaj 4,5 ure monitoringa in 100 defibrilacij pri 150J. Polnjenje baterij mora biti mogoče v defibrilatorju preko zunanjega napajalnika,ter v polnilcu akumulatorjev (baterija vzeta iz defibrilatorja).
	

	7 Imeti mora uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku (sporočila uporabniku na zaslonu)
	

	8 Aparatu mora pri dobavi biti priložen polnilec za bateriji 
	

	9 Imeti mora možnost namestitve na obstoječe nosilce v vozilih
	

	10 imeti mora pomnilnik za trende in dogodke ( vsaj 500 dogodkov in 45 minut EKG) ter priloženo programsko opremo za kasnejšo analizo na PC
	

	11 omogočati mora brezžični prenos podatkov preko GSM modula (fax, PDF in XML) in USB pomnilnika
	

	12 omogočati mora individualno pred nastavitev krivulj ter parametrov na zaslonu za več kot 5 uporabnikov
	

	13 v priboru mora biti

· 10 žilni EKG pacient kabel (možnost razdružitve v samo 4 žilni kabel )

· samolepljive elektrode za EKG (set 25 elektrod)

· priključna cev in manšeta za NIBP (1x odrasla in 1x otroška 18-26cm)
· SpO2 naprstni senzor (1x odrasli, 1x otroški) in priključni kabel tehnologije MASIMO

· Ezofagalna ali rektalna sonda za merjenje temperature

· etCO2 senzor, priključni kabel in airway adapter

· defibrilatorske elektrode (1 par)

· defibrilatorske ročice (paddles)

· programska oprema za kasnejšo analizo 

· polnilec baterij

· napajalnik 230 V s priključnim kablom

· 2 kosa baterije

· navodila


	

	2 Omogočati mora:
	

	1. spremljanje (monitoriranje) vitalnih življenskih funkcij:
	

	2. Kontinuirano spremljanje EKG

· omogočati mora uporabo 4 in 10 žilnega pacient kabla (4+6) za prikaz 6 in vseh 12 odvodov

· zaznavanje SF od 15 do 300 udarcev/min

· možnost nastavljanja števila prikazanih odvodov na zaslonu od 1 do vseh 12 odvodov hkrati

· občutljivost 0.5, 1, 2, 4 mV/cm

· zaščiten pred defibrilacijo

· naslavljivi filtri 0.05 - 150 Hz

· dušenje artefaktov

· simultano snemanje EKG

· detekcija osnovnih aritmij, ki lahko izovejo komplikacije v fazi spremljanja (VFib, VTach...)

· meritve in interpretacija EKG

· ST meritve in analizo


	

	3. detekcijo pacemakerja
	

	4. spremljanje respiracije (impedančna metoda)
	

	5. neinvazivno merjenje krvnega tlaka NIBP

· avtomatsko ali ročno proženje meritev

· interval merjenja 1 minute do vsaj 15 minut

· merilna metoda Oscilometrična

· merilno območje od 15 do 255 mmHg

· omogoča hitro izbiro načina za merjenje pri odraslih, otrocih in novorojenčkih 
	

	6. merjenje saturacije kisika v krvi SpO2

· tehnologija Masimo

· možnost uporabe različnih senzorjev 

· merilno območje

· SpO2 0 do 100%
· Periferni pulz 25 do 240/min
	

	7. kapnografija etCO2

· mainstream 
	

	8. možnost nadgradnje merilca invazivnega krvnega tlaka IBP x2 

· merilno območje -150 do 400 mmHg
	

	9. merjenje temperature 2x
	

	10. alarme (zvočni in vizualni) za vse merjene parametre z nastavljivimi mejami alarmiranja
	

	11. defibrilacijo

· z uporabo samolepljivih defibrilatorskih elektrod

· oblika defibrilatorskega pulza mora biti bifazična

· maksimalna energija defibrilacije do 200 J
· čas intervala šok-šok ne sme biti daljši od 25 s

· avtomatski način defibrilacije (AED)

· skladno s smernicami ERC

· z zvočnimi in tekstovnimi navodili v slovenskem jeziku

· omogočat mora defibrilacijo otrok (samodejno prepoznavanje otroških elektrod)

· manualna defibrilacijo (nesinhrono in sinhrono)

· samodejno izpisovanje in beleženje podane energije po defibrilaciji
	

	12. zunanji spodbujevalnik srca (transkutalni pacemaker)

· način Demand in Fix 

· frekvenca 40 - 210/min
· tok 0 - 150 mA
· način Pause in Overdrive
	

	3 Ostali pogoji
	

	1. Rok dobave: do 30 dni od podpisa pogodbe
Ponudnik naj navede svoj rok dobave in prevzema
	

	2. Garancijski rok: najmanj 24 mesecev

Ponudnik  priloži splošne garancijske pogoje proizvajalca.
	

	3. Ponudnik zagotavlja originalne rezervne dele še 10 let od dobave.
Za aparat je zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji. (ponudnik navede podatke o serviserju)

	

	4. Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj:

· Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu;
· Navodila za uporabo, lahko v angleščini;
· Kratka navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku;
Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev
	

	5. Cena mora vključevati plačilo navedene opreme, carine, ostale uvozne stroške, dostavo, instalacije, ter izobraževanje osebja.
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